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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
SENS BG-WT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Κατασκευαστής: EXTOX GmbH, Hildebrandstraße 5, D-44319 Dortmund, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Τύπος: SENS BG-WT 
 
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων, τύπος Sens BG-WT. 
Μπορεί να ανιχνεύσει οποιοδήποτε από τα εύφλεκτα αέρια, π.χ µεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο κ.λπ 
µε κατάλληλη βαθµονόµηση (να διευκρινιστεί σε περίπτωση παραγγελίας). 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Τα αισθητήρια Sens BG-WT είναι transmitter µε έξοδο 4 – 20 mA για σύνδεση µε τον πίνακα 
ελέγχου, ή απευθείας σε PLC, SCADA κ.λπ. Για την σύνδεση χρησιµοποιείται καλώδιο σήµατος µε 
µπλεντάζ για προστασία από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, π.χ. τύπος LiYCY 3 x 0,75 mm και 
για απόσταση µέχρι 1.000 m από τον πίνακα. Επισηµαίνουµε ότι κάθε αισθητήριο καλύπτει 
επιφάνεια σε ακτίνα έως περίπου 5 µέτρα (30 – 40 m2) από την θέση τοποθέτησής του. 
 
Κατά την εγκατάσταση των αισθητήρων θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν το ύψος τοποθέτησης σε 
σχέση µε τα ανιχνευόµενα αέρια. Αν τα προς ανίχνευση αέρια είναι ελαφρύτερα του αέρα, π.χ. Η2, 
CH4, οι αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε κάποιο υψηλό σηµείο, αν είναι βαρύτερα π.χ. C2Η6, C3Η8 
κλπ. τοποθετούνται σε χαµηλό σηµείο και µε το αισθητήριο να βλέπει προς τα κάτω. Οι αισθητήρες 
τοποθετούνται επιτοίχια πλησίον δυνητικών πηγών διαφυγής αερίων. 



 ENCO ΕΠΕ – Εξοπλισµός & Συστήµατα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 
 Αχ. Παράσχου 32, 114 73, Αθήνα 
 τηλ.: 210 6427678 / fax: 210 6453326 
 Net: www.enco.gr / info@enco.gr  
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: Παπαφλέσσα 24, 54352, Θεσσαλονίκη 
 Τηλ: 2310 943993 / fax: 2310 943987 
 

 
ENCO ΕΠΕ  
Τεχνικά χαρακτηριστικά EXTOX – Sens BG-WT (εκδ. 01/2010) Σελ. 2/2 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τύπος: Transmitter 
Καταλληλότητα: Μέτρηση εύφλεκτων αερίων 0-100% LEL (µπορεί να βαθµονοµηθεί 

σε οποιοδήποτε εύφλεκτο αέριο, π.χ. µεθάνιο, υδρογόνο προπάνιο,κ.α. 
– να διευκρινιστεί σε περίπτωση παραγγελίας) 

Αρχή µέτρησης: Aισθητήριο καταλυτικής οξείδωσης 
Χρόνος απόκρισης: 15 – 60 sec, εξαρτώµενος από το αέριο 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -25 έως +55 °C 
Σχετική υγρασία: 5% έως 95% 
Πίεση: 800 – 1100 hPa (mbar) 
Τάση τροφοδοσίας: 24 ± 6 VDC 
Ισχύς κατανάλωσης: 80 mA / 2W 
∆ιαστάσεις: 138 x 105 x 65 mm 
Βάρος: ~ 500 g 
Έξοδος: 4 – 20 mA (γραµµική) 
Σύνδεση µε κεντρικό πίνακα: Μπλενταρισµένο καλώδιο 3 x 0,75 mm 
Περίοδος βαθµονόµησης: Συνιστάται ανά 6 – 12 µήνες 
Προστασία κελύφους: IP 54 
Πιστοποιητικά: Συµφωνία µε EN 61779 – 1 έως 4, CE, 89/336/EEC (EMC) 
Κάλυψη χώρου µέτρησης: περίπου 30 – 40 m2 σε κλειστούς χώρους 
Χρόνος ζωής κάψουλας: 2 – 5 έτη εξαρτώµενο από τις συνθήκες λειτουργίας. 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 

Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδοµάδες από παραγγελία 


